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	委托检测
单位名称
	
	地址
	

	送样人
	
	联系方式
	
	送样日期
	

	开票单位名称
	

	委托项目

	序号
	试样名称
	规格型号
	数量
	样品完好性

	1
	□绝缘手套
	□12kV  □25kV  □35kV  □其他    kV；       
	       双
	□完好  □不完好

	2
	□绝缘靴
	□12kV  □25kV  □35kV  □其他    kV；      
	       双
	□完好  □不完好

	3
	□绝缘胶垫
	□1kV   □10kV  □20kV  □其他    kV；      
	       卷
	□完好  □不完好

	4
	□电容型验电器
	□400V  □10kV  □20kV  □其他    kV；     
	       支
	□完好  □不完好

	5
	□电容型验电器
	□400V  □10kV  □20kV  □其他    kV；      
	       支
	□完好  □不完好

	6
	□携带型短路接地线
	□400V  □10kV  □20kV  □其他    kV；       
	       付
	□完好  □不完好

	7
	□携带型短路接地线
	□400V  □10kV  □20kV  □其他    kV；      
	       付
	□完好  □不完好

	8
	□绝缘杆
	□400V  □10kV  □20kV  □其他    kV；       
	       付
	□完好  □不完好

	9
	□个人保护接地线
	□400V  □10kV  □20kV  □其他    kV；       
	       付
	□完好  □不完好

	10
	□安全帽
	□玻璃钢  □塑料  □柳条  □其他    ；      
	       顶
	□完好  □不完好

	11
	□安全带
	□其他                              ；       
	       付
	□完好  □不完好

	12
	□脚扣
	□其他                              ；       
	       付
	□完好  □不完好

	13
	□升降板
	□其他                              ；       
	       付
	□完好  □不完好

	14
	□竹（木）梯
	□1.5m   □1.8m  □2.0m  □其他    m；       
	       付
	□完好  □不完好

	15
	·              _ 
	□其他                              ；
	     (  )   
	□完好  □不完好

	检测
依据
	1、《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T 976-2005
2、《电力安全工器具预防性试验规程》国电发[2002]777号

	样品处  置声明
	                                
	委托单位认可签字：

	测试完成时间：
	   5  个工作日。
	评审人员签字/日期：
	

	报告发送方式
	□自取报告          □直接送达         □挂号信函


注：1.填写委托单时，在需要检测的试样前“√”，同时在相应的规格前“√”。若无相应试样规格，请在其他栏中注明规格型号。此外,委托单编号、试样完成时间和样品完好性由工作人员填写。
2.本委托单一式三联，第一联由本公司业务组保存，第二联用于存档，第三联由委托单位保管。
3.如委托单位派人来本公司领取报告，领取人须凭此委托单领取报告。
	


地        址：杭州市萧山区萧绍路6号三楼
电话/传真：0571-82752088                                                                       
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